VERHARDING

RALKE~RN WATER

DOORLATENDE

( BENOR ) — BESTRATING

BETOGREEN VLAK

60x40x12

60 cm
40 cm
12 cm
2/2
gewicht 39,00 kg
st/laag 6 st
st/palet 42 st
kg/palet 1638 kg

aantal/m? 4,16 st/m?

Essentiéle kenmerken van tabel ZA.1 Prestaties Specifieke eis verklaarde klasse
Weersbestandheid (wateropslorping) Klasse 2 - Markering B Max 6%
Slijtbestandheid Klasse 4 - Markering | Afslijting < 20mm
Belastingsklasse Klasse BC5 > 40 kN/m
Oppervlakte openingen 47%
Grasgroeivoorzieningen Klasse 3 >40%

Teneinde beschadigingen aan de hoeken te voorkomen, zijn de grastegels voorzien van splintervrije koppen.
De grastegels zijn BENOR gekeurd en voldoen aan de eisen van de norm PTV 126.

De normen voorzien voor alle producten maattoleranties op de fabricagematen. De maten opgenomen in de
tekeningen zijn nominale maten, deze kunnen afwijken van de fabricagematen. De opgelegde fabricagematen en
toleranties kunnen opgevraagd worden.
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