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De LinO'green grastegels zijn samengesteld uit een onderlaag en een slijtlaag van minstens 4mm dik. De 

twee lagen worden in één bewerking verdicht zodat zij onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn.

Teneinde beschadigingen aan de hoeken te voorkomen, zijn de grastegels voorzien van splintervrije koppen.

De tegels worden minstens 24 uur opgeslagen in een geconditioneerde droogkamer na productie.

De grastegels zijn BENOR gekeurd en voldoen aan de eisen van de norm PTV 126.
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De tegel heeft 3 rechthoekige zichtvlakken van 40cm x 6cm die zichtbaar blijven na opvulling. Daartussen 

zitten rechthoekige uitsparingen met een lengte van 70mm en een breedte van 40mm.  De zichtvlakken zijn 

verbonden door middel van verlaagde nokken die een breedte hebben van 62mm en een hoogte van 75mm.

Slijtbestandheid Klasse 4 - Markering I Afslijting ≤ 20mm

Oppervlakte openingen 20,1 % 

Werkelijke % grasgroeivoorzieningen 40,8 % 

aantal/m² 8,33 st/m²                                               

Belastingsklasse Klasse BC5

Duurzaamheid glij-/slipweerstand Voldoet

Nominale maat 40x30x10

Gewicht 21,00 kg                                                  

Velling 2/2
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